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RFR 1200
Chasis yellobrik 1RU 19”

• Diseño compacto de 1U
• Puede alojar hasta 14 yellobriks
• 2 entradas de alimentación de 12V CC
• Opciones de alimentación primaria y redundante
• Salidas GPI de alarma en caso de fallo de alimentación
• Soportes de montaje de 19” ajustables

Entradas de 
alimentación

2 x entrada de alimentación de 12V CC (DC 1 y DC 2)
Conector: Serie Molex Mini Fit 5557

LEDs de energía en el panel frontal del chasis

Salidas de alarma GPI en caso de fallo de la alimentación primaria y secundaria

Temperatura 
ambiente

mín. 0°C / +32°F
máx. +40°C / +104°F

Humedad <90% a +25°C / +77°F, sin condensación

Altitud de 
operación

máx. 5000m / 16404ft con RPS A100 / RPS A200
máx. 2000m / 6562ft con RPS 1010

Lugares de 
uso

En interiores

Grado de con-
taminación

2

Dimensiones Montaje en rack de 19” x 1RU alto x 145mm profundidad (5.7”)

Peso 1.6 kg (3.52 lbs) - sin módulos ni fuentes de alimentación instalados

Modelo RFR 1200  ( EAN# 4250479329041 )

Accesorios 
opcionales

RPS A100 
( EU/UK/US/N ) 

Fuente de alimentación de 100 vatios para greenMachine y 
chasis yellobrik (EU/UK/US/sin cable de alimentación)

RPS A200
( EU/UK/US/N )

Fuente de alimentación de 220 vatios para bastidores yellobrik
(EU/UK/US/sin cable de alimentación)

RXT 1001 Soporte para fuente de alimentación para los bastidores

Incluye Un chasis (vacío) y 14 soportes de montaje extraíbles.

El RFR 1200 es un chasis de montaje compacto, con una altura de 1RU para módulos 
yellobriks. Se pueden montar hasta 14 yellobriks verticalmente y fijarlos al chasis. Cada 
ranura tiene su propia conexión eléctrica integrada. La carga total del RFR 1200 no debe 
superar los 200 W. Los soportes intermedios extraíbles se pueden desatornillar para instalar 
módulos yellobriks más anchos.

El chasis dispone de dos entradas de alimentación de 12 V CC denominadas DC1 y DC2. Los 
indicadores luminosos «Power 1» y «Power 2» situados en el panel frontal corresponden a las 
alimentaciones primaria (DC 1) y secundaria (DC 2). Hay disponible una conexión GPI para 
las alarmas de alimentación. Si se utilizan dos bloques RPS A100 y la potencia consumida 
por los yellobriks supera los 100 W, el chasis no podrá suministrar más de 100 W (no aditivo). 
No es posible utilizar un bloque RPS A100 con un bloque RPS A200 en el mismo chasis.

Los indicadores de actividad RX y TX de los módulos yellobriks son visibles en la parte 
delantera una vez instalados los módulos. El chasis se puede instalar más profundamente 
en el armario de almacenamiento para proteger los cables de fibra óptica.
Los módulos se fijan firmemente en su posición Parte trasera del chasis con los conectores 
de alimentación y una fuente de alimentación externa opcional Conectores eléctricos.

Los módulos quedan fijados en posición Parte trasera del chasis con los conectores de alimentación y una fuente de alimentación 
externa opcional.

Conectores de alimentación

ATENCIÓN: Si el chasis contiene módulos yellobriks de alta potencia, deje un espacio 
libre de al menos 0,5 RU por encima y por debajo del chasis, así como espacios libres 
entre los módulos en la medida de lo posible para permitir una mejor ventilación y 
evitar el riesgo de sobrecalentamiento.
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