
yellobrik®

LYNXTechnik | Broadcast Television Equipment www.lynx-technik.com

yelloGUILYNX | Centraal™

RFR 1200
Châssis yellobrik 1RU 19”

•	 Conception compacte 1U
•	 Peut accueillir jusqu’à 14 yellobriks
•	 2 entrées d’alimentation 12V DC
•	 Options d’alimentation primaire et redondante
•	 Sorties GPI d’alarme en cas de panne de courant
•	 Supports de montage 19” réglables

Entrées 
d’alimentation

2 entrées d’alimentation 12V CC (DC 1 et DC 2)
Connecteur : Molex Mini Fit Series 5557 

Voyants d’alimentation à l’avant du châssis

Sorties d’alarme GPI en cas de panne d’alimentation primaire et socondaire

Température 
ambiante

min. 0°C / +32°F
max. +40°C / +104°F

Humidité <90% à +25°C / +77°F, sans condensation

Altitude de 
fonctionnement

max. 5000m / 16404ft avec RPS A100 / RPS A200
max. 2000m / 6562ft avec RPS 1010

Lieux 
d’utilisation

En intérieur

Degré de 
pollution

2

Taille Montage en rack 19” x 1RU de hauteur x 145mm de profondeur (5.7”)

Poids 1,6 kg (3.52 lbs) - sans modules ni alimentations installés

Modèle # RFR 1200  ( EAN# 4250479329041 )

Accesoires 
optionnels

RPS A100 
( EU/UK/US/N ) 

Alimentation 100 Watt pour greenMachine et châssis 
yellobrik (EU/UK/US/Sans cordon d’alimentation)

RPS A200
( EU/UK/US/N )

Alimentation 220 Watt pour cadres de rack yellobrik
(EU/UK/US/Sans cordon d’alimentation)

RXT 1001 Support d’alimentation pour blocs d’alimentation de rack

Comprend Un châssis (vide) et 14 supports de montage amovibles

Le RFR 1200 est un châssis de montage compact, d’une hauteur de 1RU pour modules 
yellobriks. Jusqu’à 14 yellobriks peuvent être montés verticalement et maintenus en place 
sur le châssis. Chaque emplacement dispose de sa propre connexion électrique intégrée. La 
charge totale du RFR 1200 ne doit pas dépasser 200 W.

Les supports intermédiaires amovibles peuvent être dévissés afin d’installer des modules 
yellobriks plus larges (comme l’IDC 1411).

Le châssis dispose de deux entrées d’alimentation 12V CC nommées DC1 et DC2. Les 
voyants “Power 1” et “Power 2” situés sur le panneau avant correspondent aux alimentations 
primaire (DC 1) et secondaire (DC 2). Une connexion GPI est disponible pour les alarmes 
d’alimentation. Si deux blocs RPS A100 sont utilisés et que la puissance absorbée par les 
yellobriks dépasse 100W le châssis ne pourra pas fournir plus que 100W. (non-additif ). Il 
n’est pas possible d’utiliser un bloc RPS A100 avec un bloc RPS A200 sur le même châssis.

Les voyants d’activités Rx et TX des modules yellobriks sont visibles à l’avant une fois les 
modules mis en place. Le châssis peut être installé plus profondément dans la baie de 
rangement afin de protéger les câbles de fibre optiques.

Les modules sont fixés solidement en position Arrière du châssis montrant les connecteurs d’alimentation et un bloc d’alimentation 
externe optionnel

Connecteurs électriques

ATTENTION: Si le châssis contient des modules yellobriks de haute puissance prévoyez 
un espace libre d‘au moins 0.5RU au-dessus et en dessous du châssis ainsi que des 
emplacements libres entre les modules dans la mesure du possible pour permettre une 
meilleure ventilation et éviter le risque de surchauffe.
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Accessoires optionnels

Surveiller, Automatiser et Centraliser

Le RCT1012 est controleur de châssis permettant de surveiller et mettre 
à jour jusqu’à 12 yellobriks de manière centralisée via Ethernet au lieu 
de connexions USB individuelles.

Le module offre quatre interfaces GPI pour surveiller les sortie GPI 
d’autres appareils (par exemple : l’état de l’alimentation électrique
du RFR 1200).

Le serveur yellobrik SRV 1000 ajoute des fonctions telles que 
AutoControl, CustomControl, Mass Backup & Restore et plus encore à 
un système yellobrik.

Ces fonctions supplémentaires ne sont accessibles que via LynxCentraal. 

yellobrik Rack Controller Module

Module Serveur yellobrik

RFR 1200

Accessoires pour le châssis RFR 1200
Le châssis RFR 1200 est compatible avec diverses alimentations et leurs supports de montage.

RPS A100: 100W AlimentationRPS A200: 200W Alimentation RXT 1001:  Support de montage pour 
alimentation RPS A100


